SITUACE PODZEMNI CASTI HO — CAST A

HORIZONTALNI UKLADANI VJP
LOKALITA — HORKA

DISPOZICNI RESENI D1
UKLADACI UOROVEN VJP: —500 az —529
UKLADACI OROVEN RAO: —367 az —372

Dispozi¢ni feSeni D1-VU, M

ZpUsob ukladanivip Vertikalni

Typ preferované razby K

Zavazecitunel

Paterni chodby

ZavaZieci chodby

x |x |x [x |2

Ukladaci vrty

VU - vertikdini ukladdni, K - konvencnirazba,
M - mechanizovany zplsob razby za pomoci
plnoprofilovych vrtacich stroji (napf. TBM)
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\ g, CEy) / 106 m nm. (=374) PLOSNE VYUZITI POTENCIALNE VYUZITELNYCH HORNINOVYCH BLOKU
\ / Plocha HB Plocha Ukladaci Nevyuzitelné Vyuziti HB*
\ // 35 5 [m2] zlomu plocha plochy pro [%]
= < = / %; v HB [m2] ukladaci prostory
SN / 420,080 [m2] (zlomy)
S p [m2]
o === o Jizni HB 2 313 000 0 1 465 000 0 63,34
05 s g2 145 m n.m. (2335) Sewvemni HB 2 068 000 0 1 095 000 0 52,95
- = - g ) 145 m nm. (~335) Celkem 4 381 000 0 | 2560000 0 58,43
Y - N\ *Vyuziti HB = (Ukladaci plochy - Uklédaci prostory se zlomy)/(Plocha HB - Plocha zlom{ v HB)*100
SITUACE PODZEMNI CASTI HU — CAST B
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LEGENDA: KLAD VYKRESOVYCH CASTI
u D M 1:50000 ~
SEZNAM DULNICH STAVEBNICH OBJEKTU &4 480 m o x0)
DusO 071]ODTEZOVACT TUNEL ST A OTENCIALNE
DusSO 02 [ZAVAZECT TUNEL VYUZITELNE
DuSO 03 [VTAZNA JAMA HORNINOVE
DuSO 04 [PRIPRAVA RAD A VJP
DuSO 05 [PATERNT CHODBY
DuSO 06 [SPOJOVACT CHODBY USEKU RAZBY
DuSO 07 [SPOJOVACT CHODBY USEKU UKLADANT
DuSO 08[ZAVAZECT CHODBY
DuSO 09 |UKLADACT VRTY
DuSO 10|0SEK KONTROLY UOS s VJP
DuSO 11 [UKLADACT KOMORY RAO -
DuSO 12 [KONFIRMACNT LABORATOR TECHNICKE ZAZEMI HO
DUSO 13 |CERPACT STANICE S JIMKOU (PODZEMNI AREAL)
DuSO 14[ROZVODNA — USEK RAZBY
DuSO 15[ROZVODNA — USEK UKLADANT
DLo0 16 SHROMAZDISTE OSOB, STANICE PRVNI
4o POMOCI A ZKUSEBNA
_|[DILNY PRO OPRAVU A UDRZBU
DuSO 17 STROUNICH MEC HANISMU
DuSO 18[SKLAD NAHRADNICH DILU
DuSO 19[SKLAD MAZADEL, USEK MYTI A UDRZBY
DuSO 20 [SEDIMENTACNI NADRZ 1|
DuSO 21 [SKLAD VYBUSNIN
DuSO 22 [POZARNT SKLAD BOVRCHOVY
—— RAZBA METODOU TBM \ AREAL
o o > I\
KONVENCNI (CYKLICKY) ZPUSOB RAZBY k ~
(NRTM, DRILL & BLAST) CAST B k/, / 3
CHODBY A OBJEKTY NAD NEBO POD ROVINOU REZU
/1 HORNINOVE BLOKY V HORIZONTU —500 m
—-—  HRANICE POVRCHOVEHO AREALU
o Poznamka:
HRANICE STAVEBNI JAMY OBJEKTU DusSO 04 Upadnice je vedena v jednotném podélném sklonu 1:10.
. ) Prostory ukladaciho horizontu v&. subhorizontélnich vrtd a podzemni laboratofe jsou realizovény v minimalnim podélném
[] DULNI STAVEBNI OBJEKTY (DuSO) sklonu 1,5%.
DULNI STAVEBNI OBJEKTY NAD ROVINOU REZU
——  POMYSLNA HRANICE ETAPIZACE PROCESU RAZEB, RESP. UKLADANI SCHEMA UKLADANI RAO
- SMER POSTUPU RAZBY ZAVAZECIHO/ODTEZOVACIHO TUNELU A M 1:500
PATERNICH CHODEB POMOCI TBM o5.0m
=) SMER POSTUPU RAZBY ZAVAZECICH CHODEB POMOCI TBM 1.7m,0,5m
==D SMER POSTUPU UKLADANI VJP V RAMCI JEDNOTLIVYCH SEKCI
€
ETAPAI  RAZBA PROBIHAJICI V ETAPE | g
UKLADANI VJP PROBIHAJICI V ETAPE Il —
* ZOBRAZOVANY POUZE ZLOMY PODROBNYCH STRUKTURNE—GEOLOGICKYCH 204 ks betonkontejnerd/T komoro
MODELU, KTERE ZASAHUJI DO POTENCIALNE VYUZITELNYCH BLOKU HORNIN
DISPOZICNI RESEN[ TECHNICKEHO ZAZEMI HU Ukl4dani ostatnich RAO Vertikalni ukladani VIP
M 1:5000 Pocet Rozméry . | Roztece Doba
uos . . Roztece e L, .
[ks] | [mx mxm] UoS Pocet| Rozméry UoS zavazecich |skladovani
\ \\ ‘ ‘\ \ \ Betonkontejner | 3000 | 1,7x1,7x1,5 [ks] | [mm x mm] (m] chodeb VIP
A ‘ m
\ ‘ Heelp At Aol \‘\ “\ | 4‘.‘1,"‘“ [m] [roky]
NS % \'i‘ hAe ‘?‘il‘l VA VVER-440 | 3100 | #805x3735 | 8,70 25,50 65,0
AL it 'i"l'!’ﬂl VAl vAvASAA
i 'i'li‘%‘\‘li‘ '!,4,‘. AVAYA- VVER-1000| 1800 |#1050x5375 8,00 | 25,50 75,0
VA N _T——
,!'e ,‘v VA \‘;Li»' ge8m NJZ | 2700 |@#1050x5375| 13,50 | 25,50 75,0
’\_@1 Projektované feSenizahrnuje 20% rezervu poctu UOS
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USEK RAZEB /
A VYSTAVBY /
\ P S-JTSK B.p.v.
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/
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/ CVUT v Praze .
Zikova 1903/4, 160 00 Praha 6 ZASTUPCE OBJEDNATELE
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Ing. Jaromir Augusta, Ph.D.
VEDOUCI EXPERTNI SKUPINY
SATRA, spol. s r.o.
Sokolska 32, 120 00 Praha 2 Ing. Alexandr Butovi¢, Ph.D.
www.satra.cz
KONTROLOVAL
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Ing. Lukas Grinwald
e M Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. 9
MOTT Narodni 984/15, 110 00 Praha 1 VYPRACOVAL
MACDONALD www.mottmac.com
e —— Ing. Pavel Bure$
NAZEV DILCIi CASTI
S
M 1:2000 ‘ . ~
STUDIE UMISTITELNOSTI HU V LOKALITE HORKA
7,0m 23,0m 10,0 ﬁ@ DELKA ZAVAZECI CHODBY 10,0m 23,0m 7,0m NAZEV PRILOHY KOPIE
min.6,0m min.6,0m
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